ecco/ecco plus

MINUE Machine Semi-automatique
Tél. 04 73 84 84 94 de duplication de clés plates

pour cylindre, serrures d'automobiles,
clés cruciformes et spéciaux.
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ECCO/ECCO PLUS Caractéristiques C €

ECCO ¢ ECCO PLUS

1.- Four sided jaws v v
2.- Hardened tracer v v
3.- Protection device v v
4.- Brush v
5.- Side lever w4
6.- Micro - switch V4
7.- Safety fuse fitted v v
CODE MOTEUR
e
ECCO (single phase)
220V.-50 Hz. - 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.
ECCO-110 (optional single phase)
110 V. - 60 Hz.- 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.
ECCO PLUS (single phase)

ECCO PLUS-110

220V.- 50 Hz.- 0,18 Kw. - 1.500 r.p.m.

(optional single phase)
110 V.- 60 Hz. - 0,18 Kw. - 1.800 r.p.m.

FICHE TECHNIQUE

4 SIDE JAWS*
CUTTER
WIDTH
HEIGHT
DEPTH
WEIGHT
*OPTIONAL:
SOFER JAW.

ECCO ECCO PLUS

DX166, DX167
FP11 (63X5X16)

470 mm. 520 mm.
280 mm. 280 mm.
245 mm. 245 mm.
15 Kg. 16 Kg.

EC227, EC228






